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เคร่ืองวเิครำะห์เคร่ืองจีต้ัดทำงไฟฟ้ำ  Electrosurgery Analyzer EUS-2400H 

 

 

 

 

 

 

 

ESU-2400H น ำเสนอตวัอยำ่งท่ีมีควำมลึกของบฟัเฟอร์มำกกว่ำ 16 ลำ้นตวัอยำ่ง อยำ่งท่ีไม่เคยมีมำก่อน ซ่ึงช่วยให้
สำมำรถวดัรูปคล่ืนเอำท์พุตของ ESU Generator ท่ีเสถียรเป็นพิเศษ และให้กำรพิสูจน์อนำคตส ำหรับโหมดเอำท์พุตของ
เคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำใหม่ เช่น รูปคล่ืนชีพจร ซ่ิงหลำยรูปแบบ  ESU-2400H ใช้แพลตฟอร์มฐำนเดียวกนักบั ESU-2400 ซ่ึง
หมำยควำมว่ำคุณสำมำรถอพัเกรดเคร่ืองวิเครำะห์ท่ีมีอยู่โดยไม่ตอ้งซ้ือหน่วยใหม่ทั้งหมด มีอิสระในกำรเร่ิมตน้กบั ESU-
2400 จำกนั้นอัปเกรดเม่ือจ ำเป็น แบตเตอรีโหลดภำยในอิมพีแดนซ์ต ่ำมีช่วง 0 ถึง 6400  โดยเพ่ิมขึ้นทีละ 1  เป็น
ไมโครโปรเซสเซอร์ และใช้กำรผสมผสำนระหว่ำงฮำร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์เฉพำะเพื่อให้ผลกำรทดสอบท่ีแม่นย  ำ และ
เช่ือถือได ้แมก้ระทัง่จำกรูปคล่ืนของเคร่ืองก ำเนิดกระแสไฟฟ้ำท่ี "มีเสียงดงั" เช่น "สเปรย"์ DFA2 TechnologyTM ท่ีจด
สิทธิบตัรซ่ึงใชใ้น ESU-2400H ช่วยให้ระบบแปลงรูปคล่ืน RF ท่ีซบัซอ้นให้เป็นดิจิทลัเชิงรุก ท่ีผลิตโดยเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำ 
แต่ละจุดขอ้มูลจะถูกวิเครำะห์ เพื่อให้ผลกำรวดัท่ีแม่นย  ำสูง 

คุณสมบัตท่ัิวไป คุณสมบัติทำงเทคนิค 

• เคร่ืองวิเครำะห์ท่ีมีคุณลกัษณะครบถว้นท่ี
ครอบคลุมและแม่นย  ำท่ีสุดในอุตสำหกรรม 

• เขำ้กนัได ้100% กบัเคร่ืองก ำเนิด

Covidien/Valley lab ForceTriadTM, FT10TM 

และ LigasureTM, เคร่ืองก ำเนิด Conmed System 

5000TM และเคร่ืองก ำเนิดรุ่นเก่ำทั้งหมดโดย
ผูผ้ลิตรำยอื่น 

• ควำมร่วมมือกบัผูผ้ลิตชั้นน ำของอุตสำหกรรม
ไฟฟ้ำ 

• ฟรีล ำดบัอตัโนมติัประหยดัเวลำและช่วยให้
มัน่ใจในกำรปฏิบติั 

• วดัเอำตพุ์ตเคร่ืองก ำเนิดขั้นสูงดว้ยพลัซ่ิง RF ท่ีแอมพลิจูดต่ำงกนั
สูงสุด 3 อนั 

• DFA2 TechnologyTM ท่ีจดสิทธิบตัรแลว้ กำรแปลงเป็นดิจิทลั
ควำมเร็วสูงพิเศษของรูปคล่ืน RF ท่ีซบัซอ้นหลำยพลัส์ 

• กำรวดัเอำทพุ์ตเคร่ืองก ำเนิดไฟฟ้ำขั้นสูงดว้ยคล่ืน RF แบบพลัช่ิงท่ี
แอมพลิจูดต่ำงกนัถึง 3 ระดบั 

• จบัและวิเครำะห์ตวัอยำ่งไดม้ำกถึง 16 ลำ้นตวัอยำ่งต่อกำรทดสอบ 
• ควำมแม่นย  ำในกำรวดั 1% 
• กำรวดักระแส RF มำตรฐำนอุตสำหกรรม 
• รับรองคล่ืนชีพจรน ำเขำ้ และต่อเน่ือง 
• ระบบปฏิบติักำรแบบเรียลไทมฝั์งตวัพร้อมหนำ้จอสัมผสัสีขนำด 

5.7 น้ิว 
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คุณสมบัตท่ัิวไป คุณสมบัติทำงเทคนิค 

• แสดงพำรำมิเตอร์กำรวดัท่ีแตกต่ำงกนัสูงสุด 28 
แบบพร้อมหนำ้จอท่ีผูใ้ชเ้ลือกและก ำหนดได ้

• ล ำดบักำรทดสอบท่ีผูใ้ชก้ ำหนดไดโ้ดยอตัโนมติั 
• พิมพร์ำยงำนกำรทดสอบเป็นรูปแบบ PDF หรือ

เคร่ืองพิมพ ์USB 
• USB (3), RS-232 และ Ethernet Comm พอร์ต 
• ใชง้ำนร่วมกนักบัแป้นพิมพภ์ำยนอกและเมำส์

ผำ่นพอร์ตส่วนตวั 
• จบัภำพ จดัเกบ็ พิมพ ์RF Waveform 
• สิทธิบตัรสหรัฐอเมริกำหมำยเลข 9,883,903 

• โหลดกำรทดสอบควำมแม่นย  ำภำยในตั้งแต่ 0  ถึง 6400  โดย
เพ่ิมขึ้นทีละ 1 

• ควำมเขำ้กนัไดข้องโหลดกำรทดสอบภำยนอก 
• เส้นโคง้โหลดพลงังำนอตัโนมติัพร้อมกำรตั้งค่ำพลงังำนหลำย

รำยกำรต่อกำรตั้งค่ำกำรโหลด 
• กำรเปิดใชง้ำนเคร่ืองก ำเนิด ESU โดยอตัโนมติั หรือดว้ยตนเอง

ระหว่ำงกำรทดสอบเส้นโคง้โหลดก ำลงั 
• ควำมสำมำรถในกำรส่ือสำรทำงไกลดว้ยเคร่ืองก ำเนิด ESU 
• กำรทดสอบ REM/ARM/CQM ผำ่นโหลดท่ีปรับได ้500  โดย

เพ่ิมทีละ 1  
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