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เคร่ืองวเิคราะห์ออกซิเจน 2000 A  

 

 

เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงในการตรวจสอบหรือวิเคราะห์เคร่ืองตรวจออกซิเจนปลายน้ิว มีการตอบสนองที่รวดเร็ว

ตั้งแต่ 1 ถึง 9 วินาทีไม่มีการซ่อมบาํรุงเพ่ิมเติม รับประกนั 18 เดือน มาพร้อมอิเล็กทรอนิกส์ท่ีลํ้าสมยั การวินิจฉัยอตัโนมติั 

อินเทอร์เฟซที่ใชง้านง่าย ขาตั้งกลอ้งและขายึดเสา จอ LCD เรืองแสงขนาดใหญ่ เคร่ืองวิเคราะห์และเซ็นเซอร์แบบไม่มี

ยางลาเท็กซ์ 

คุณสมบัตท่ัิวไป คุณสมบัติทางเทคนิค 

• ใชง้านง่าย 

• ผลลพัธ์ 90% แสดงผลในเวลา 9 วินาที 

• ใชถ่้านแบตเตอร่ี 2 AA ใชง้านได ้1,200 ชัว่โมง  

• วิเคราะห์ออกซิเจนไดต้ั้งแต่ 0 – 100 % 

• ไม่มีการแจง้เตือน  

• ไม่มีไฟ LED ในการแจเ้ตือน  

• ขนาด 3.6 x 5.9 x 1.6 นํ้าหนกั 280 กรัม  

• ความเร็วของการไหลอยู่ท่ี 0.2 ถึง 10 ลิตรต่อ

นาที  

• รับประกัน 24 เดือนสําหรับเคร่ืองวิเคราะห์ 

และ 18 เดือนสาํหรับเซนเซอร์  

 

คุณสมบัติเสริม 

• สาย (P/N CABL – 1006)  

• Carry Case  

• ถ่าน 2 AA gg แบตเตอร่ี 1.5 V  

• อเดปเตอร์  

• สามารถใชใ้นอุณหภูมิ ตั้งแต่ 5 ถึง 45 องศา  

• ขบัเคล่ือนดว้ยแบตเตอร่ี 2 AA สองกอ้น หรือรวมถึงอุปกรณ์อเดป

เตอร์  

• สามารถจดัเกบ็ไดใ้นอุณหภูมิ -20 ถึง 60 องศา  

• เคร่ืองสามารถพร้อมใชง้านทนัที  

• ความดนัสามารถเลือกเป็นความดนัภายใน หรือความดนัภายนอก  
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