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เคร่ืองทดสอบเคร่ืองวดัความถี่คล่ืนเสียง Ohmic UPM-DT-10AV 

 

 

เคร่ืองมือ OHMIC รุ่น UPM-DT-1PA & 10PA areวตัตมิ์เตอร์ท่ีแม่นยาํออกแบบมาเพ่ือวดักาํลงัไฟฟ้า 

ผลลพัธ์ของอลัตราซาวนดใ์นการวินิจฉยัและการรักษาทรานสดิวเซอร์ ซีรีส์ UPM-DT ถูกใชง้านแลว้ทัว่โลกตั้งแต่ปี 1986 

และเป็นไปตามการทดสอบแนวทางท่ีแนะนาํโดย FDA, JCAHO, AAMI และการ กาํลงัวดัโดยวิธีการแผรั่งสีและความ

ถูกตอ้งของ UPM-DT สามารถตรวจสอบยอ้นกลบัไดท่ี้NIST 

  

 

 

คุณสมบัติพืน้ฐาน  คุณสมบัติทางเทคนิค  

• ช่วงการวดั 0 ถึง 30 วตัต ์

• ขนาด 11 H x 15” L x 10” W 

• นํ้าหนกั 16 ปอนด ์สุทธิ 16 ปอนด ์สุทธิ 

• กระเป๋าถือ อะลูมิเนียมอโนไดซ์สีดาํ 

• อีเอม็ซี EN 61326-1, AS/NZS4251.1, 

• AS/NZS4252.1, CAN/CSA-22.2 หมายเลข 

• 1010-1-92, มาตรฐาน UL เลขท่ี 3101-1 

• ความปลอดภยัทางไฟฟ้า EN 61010-1 
 

• ความละเอียด 20 mW (15 mW ในโหมดกรัม) 

• ความไวในการแสดงผล/ความไม่แน่นอน 0.02 วตัต ์

• ความแม่นยาํ ± 3% @10 วตัต,์ 25°C 

• วิธีการปรับศูนยอ์ตัโนมติั 

• ความเสถียร <3.0 Second Integration 

• ขนาดทรานสดิวเซอร์สูงสุด 4 1/2” เส้นผา่นศูนยก์ลาง 4 1/2” 

เส้นผา่นศูนยก์ลาง 

• ความถ่ีในการทาํงานของเคร่ืองแปลงสญัญาณ 5-10MHz 

• ส่ือทดสอบ นํ้าอดัลม 

• อินเทอร์เฟซคอมพิวเตอร์ RS-232, 600-19200 Baud 

• อตัราบอดเร่ิมตน้ 2400 

• กาํลงัไฟ * 120 VAC ถึง 12 VAC 500 mA 

• อแดปเตอร์ขนาด 6 ฟุต สาย 
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