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คุณลกัษณะเฉพาะเคร่ืองวดัอณุภูมร่ิางกาย อนิฟาเรท Jumper รุ่น JPD-FR202 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
1. วตัถุประสงค์ 

เคร่ืองวดัอุณหภูมิแบบอินฟราเรด ใชว้ดัอุณหภูมิร่างกายทางหนา้ผาก โดยไม่ตอ้งสัมผสั และสามารถใช้
วดัอุณหภูมิวตัถุส่ิงของได ้ 
 
2. คุณลกัษณะทัว่ไป 

2.1. ขนาด 150 x 88.2 x 40.6 มม. 
2.2. น ้าหนกั 109.5 กรัม (รวมถ่าน) 
2.3. ระยะห่างในการวดั 1-5 ซม. 
2.4. แสงหนา้จอเปล่ียนเป็นสีแดง และมีเสียงแจง้เตือนเม่ืออุณหภูมิสูงกวา่ท่ีก าหนด (โหมดหนา้ผาก) 

โดยสามารถตั้งค่าแจง้เตือนไดต้ั้งแต่ 35.0-42.0°C ค่าท่ีตั้งมาจากโรงงานคือ 37.6°C 
2.5. สามารถ เปิด-ปิด เสียงแจง้เตือนได ้
2.6. มีสัญลกัษณ์แจง้เตือนแบตเตอร่ีอ่อน 
2.7. เคร่ืองจะปิดอตัโนมติัหลงัการใชง้านใน 10 ± 1 วนิาที 
2.8. ใชถ่้าน Alkaline ขนาด AAA จ านวน 2 กอ้น 
2.9. ผลิตภณัฑ์ Shenzhen Jumper Medical Equipment Co.,Ltd. 
2.10. ผลิตไดม้าตรฐาน CE, ISO 13485 
2.11. รับประกนัคุณภาพ 1 ปี จากการใชง้านปกติ 
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3. คุณสมบัติทางเทคนิค 

3.1. แสดงค่าเป็นตวัเลขดิจิตอล บนหนา้จอ HD LCD Display 
3.2. ใชเ้วลาวดัประมาณ 1 วนิาที 
3.3. ช่วงการวดั    

     -  โหมดหนา้ผาก ± 0.2 °C ท่ี 35.0 - 42.2°C 
     -  โหมดวตัถุส่ิงของ ± 1.0 °C ท่ี 0 - 100 °C  

3.4. หน่วยความจ า เก็บขอ้มูลการวดัยอ้นหลงัได ้20 ค่า 
3.5. เลือกแสดงหน่วยเป็น °C หรือ °F ได ้

 

4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

4.1. คู่มือการใชง้าน 1 เล่ม 

4.2. เคร่ืองวดัอุณหภูมิร่างกายอินฟราเรด  
4.3. ถ่าน AAA จ านวน 2 กอ้น 
4.4. กระเป๋าเก็บอุปกรณ์ 1 ช้ิน 

 
5. ข้อควรระวงั/ข้อแนะน าในการใช้งาน 

5.1. ไม่ควรวดัอุณหภูมิร่างกายใน ช่วง 30 นาที หลงัรับประทานอาหาร ออกก าลงักาย หรืออาบน ้า 
5.2. รักษาบริเวณเซนเซอร์วดัอุณหภูมิใหส้ะอาด และอยูใ่นสภาพดีเสมอ ระวงัไม่ใหก้ระแทก 
5.3. ถอดถ่านออกหากไม่ไดใ้ชง้านเกิน 2 เดือน 
5.4. หา้มไม่ใหโ้ดนน ้า หรือน าไปวางตากแดด 
5.5. ท าความสะอาดอยา่งถูกวธีิ หลีกเล่ียงการสัมผสับริเวณเซนเซอร์วดัอุณหภูมิ 
5.6. ไม่ใชเ้คร่ืองวดัอุณหภูมิในท่ีมีอุณหภูมิต ่ากวา่ 10 °C หรือสูงกวา่ 40°C หากอยูใ่นสภาพอากาศท่ีมี

อุณหภูมิสูงหรือต ่ามากๆ ควรวางเทอร์โมมิเตอร์ทิ้งไวใ้นอุณหภูมิห้องประมาณ 30 นาทีก่อนใชง้าน 
5.7. ไม่ใชโ้ทรศพัทมื์อถือ หรืออุปกรณ์อ่ืนๆ ซ่ึงอาจรบกวนคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้าขณะใชง้าน 
5.8. เหมาะส าหรับการใชง้านภายในอาคาร ไม่ควรมีลมพดัระหวา่งเซนเซอร์และหนา้ผาก รวมถึงพดัลม 

แอร์ 
5.9. ก่อนวดัควรท าความสะอาดบริเวณท่ีจะวดัหนา้ผาก หรือหู ไม่ใหส้กปรก หรือเปียกน ้า 
5.10. หา้มไม่ใหเ้ด็กเล่น 

 


