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รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะเทอร์โมมเิตอร์ 2 แชนแนล 

BENETECH รุ่น GM1312 
 

 
 
 
 

 
 
 
1. วตัถุประสงค์การใช้งาน 

1.1. วดัอุณหภูมิไดสู้งสุดแบบ K-type 1372 องศาเซลเซียส 
1.2. ฟังชัน่ MAX/MIN/AVG 
1.3. เปล่ียนหน่วยการวดัเป็นองศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮต ์
1.4. ขนาดหนา้จอ 2.4 น้ิว 
1.5. อินพุทเทอร์โมคปัเปิล แบบ 2 แชนแนล 
1.6. พร้อมดว้ยเทอร์โมคปัเปิล K-type 2 เส้น 

 
2. คุณสมบัติทัว่ไป 

2.1 วดัอุณหภูมิไดสู้งสุดแบบ K-type 1372 องศาเซลเซียส 
2.2 ฟังชัน่ MAX/MIN/AVG 
2.3 ฟังชัน่หยดุหนา้จอเพื่ออ่านค่า Data Hold 
2.4 เปล่ียนหน่วยการวดัเป็นองศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮต ์
2.5 ขนาดหนา้จอ 2.4 น้ิว 
2.6 อินพุทเทอร์โมคปัเปิล แบบ 2 แชนแนล 
2.7 พร้อมดว้ยเทอร์โมคปัเปิล K-type 2 เส้น 
2.8 ยีห่อ้สินคา้ BENETECH รุ่น GM1312 
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3. คุณสมบัตเิทคนิค 

3.1 ช่วงการวดั: 
3.2 J type: -210 องศาเซลเซียส ถึง 1200 องศาเซลเซียส 
3.3 K type: -200 องศาเซลเซียส ถึง 1372 องศาเซลเซียส 
3.4 T type: -250 องศาเซลเซียส ถึง 400 องศาเซลเซียส 
3.5 E type: -150 องศาเซลเซียส ถึง 1000 องศาเซลเซียส 
3.6 N type: -200องศาเซลเซียส ถึง 1300 องศาเซลเซียส 
3.7 R and S type:0 องศาเซลเซียส ถึง 1767 องศาเซลเซียส 
3.8 ความละเอียด 0.1℃/℉<1000°;1.0℃/℉≥1000 
3.9 ความแม่นย  า ±0.1%+0.6 องศาเซลเซียส 
3.10 แหล่งพลงังาน 3*1.5V AAA Battery 
3.11 น ้าหนกั 190 กรัม 
3.12 ขนาดเคร่ือง 72*29*145 มิลลิเมตร 

 


