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1. วตัถุประสงค ์

ใชค้วบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลือดด าไดอ้ยา่งแม่นย  า 
 
2. คุณลกัษณะทัว่ไป 

2.1. สามารถควบคุมการใหส้ารละลายไดอ้ยา่งแม่นย  า โดยมีความคลาดเคล่ือนนอ้ยกวา่ 5% 
2.2. ท างานดว้ยระบบ Peristaltic Finger with Spring Pad 
2.3. มีระบบตรวจจบัความดนัทั้งทางตน้สาย และปลายสาย 
2.4. มีระบบตรวจจบัอากาศภายในสายแบบ 2 ชั้น 
2.5. ประตูปิดและตวัล็อกสายน ้าเกลือเพื่อป้องกนั Anti-Free flow เป็นแบบไฟฟ้า 
2.6. หนา้จอแบบระบบสัมผสัขนาด 4.3 น้ิว สามารถปรับค่าต่าง ๆ ไดบ้นหนา้จอ 
2.7. สามารถปรับความสวา่งหนา้จอและเสียงเตือนได ้
2.8. ใชไ้ฟฟ้ากระแสสลบั 100 – 240V 50/60Hz ได ้และมีแบตเตอร่ีชนิดชาร์จประจุใหม่ได ้สามารถใช้

งานไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 9 ชัว่โมง ท่ีอตัราไหล 25 มิลลิลิตร/ชัว่โมง 
2.9. สามารถใชใ้หเ้ลือดไดก้บัชุดใหเ้ลือดทัว่ไปได ้
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2.10. สามารถใชใ้หอ้าหารเหลวกบัชุดใหอ้าหารทัว่ไปได ้
2.11. มีลกัษณะการใชง้านแบบใส่สายเขา้เคร่ืองในแนวนอน สามารถต่อเรียงเป็นชั้นได ้
2.12. มีหูห้ิวและท่ียดึเคร่ืองเขา้กบัเสาน ้าเกลือไดอ้ยา่งแขง็แรง 
2.13. มีระบบสัญญาณเตือน (ALARM) ต่าง ๆ หากเคร่ืองไม่พร้อมท่ีจะใชง้าน 
2.14. สามารถใชไ้ดก้บัชุดสายน ้าเกลือทัว่ไปได ้โดยการปรับตั้งค่าท่ีตวัเคร่ือง และมีช่ือปรากฏท่ีหนา้จอ 
2.15. สามารถแสดงได ้11 ภาษา รวมถึงภาษาองักฤษและภาษาไทย 
2.16. มีมาตรฐานกนัน ้า IP24 
2.17. ผา่นการรับรองมาตรฐาน ISO13485, CE, EN1789, EN60601-1-2, IEC60601-1-2 และ IEC60601-

2-24 เป็นอยา่งนอ้ย 
 
3. คุณลกัษณะทางเทคนิค 

3.1 หนา้จอสีขนาด 4.3 น้ิว ระบบสัมผสั ง่ายต่อการใชง้าน สามารถแสดงค่า เช่น Rate, Volume, Drop, 
Time, Drug name, และอ่ืน ๆ 

3.2 สามารถปรับค่าต่าง ๆ ไดโ้ดยตรงท่ีหนา้จอ และมีปุ่มอยา่งนอ้ย 6 ปุ่ม ท างานไดร่้วมกนั 
3.3 เคร่ืองสามารถใชไ้ดก้บัชุดให้สารละลายท่ีไดม้าตรฐานโดยทัว่ไป ทุกยีห่อ้ ทุกขนาด โดยเคร่ืองจะ

แสดงชุดใหส้ารละลายอตัโนมติัหลงัปิดประตู 
3.4 มีโหมดการท างานอยา่งนอ้ย 3 โหมด คือ ml/h (rate/time/volume), Body Weight และ Drip 
3.5 มีระบบ Micro Mode สามารถเลือกตั้งค่า Rate ไดเ้พื่อป้องกนัการใหอ้ตัราท่ีมากเกินไป 
3.6 สามารถตั้งอตัราการใหส้ารละลายไดต้ั้งแต่ 0.01 – 2,000 ml/h โดยมีความละเอียด 2 จุดทศนิยม

ในช่วง 0.01 – 99.99 ml/h และมีความละเอียด 1 จุดทศนิยมในช่วง 100.0 – 999.9 ml/h 
3.7 สามารถตั้งเวลาในการใหส้ารละลายได ้ตั้งแต่ 0 – 99 ชัว่โมง 59 นาที หรือไม่ตั้งก็ได ้
3.8 สามารถควบคุมการใหส้ารละลายทางหลอดเลือดด า ไดอ้ยา่งแม่นย  า คลาดเคล่ือนนอ้ยกวา่ 5% 
3.9 สามารถปรับค่าอตัราการให้สารละลายท่ีตวัเคร่ืองในขณะท างานได ้โดยไม่ตอ้งหยดุการท างาน 
3.10 สามารถก าหนดปริมาณสารละลายท่ีจะใหไ้ด ้(VTBI or VOL. LIMIT) ได ้0 – 9,999.99 ml หรือไม่

ตั้งก็ได ้โดยปรับเพิ่มลดไดที้ละ 0.01 ml ในช่วง 0.01 – 99.99 ml 
3.11 มีระบบ KVO โดยสามารถปรับตั้งอตัราการไหลของสารละลายไดร้ะหวา่ง 0.01 – 5 ml/h 
3.12 มีระบบ Purge ไล่สายไดท่ี้ 0.1 – 2000 ml/h ข้ึนอยูก่บัขนิดของ IV set 
3.13 มีระบบเร่งการใหส้ารละลายอยา่งรวดเร็ว (Bolus) ไดท้ั้งแบบ Manual และ Programable 

- สามารถตั้งอตัรา (Bolus with Rate) ได ้0 - 2,000 ml/h 

- สามารถตั้งปริมาตร (Bolus with Volume) ได ้0 - 9,999.99 ml 
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- สามารถตั้งเวลา (Bolus with Time) ได ้0 - 99 ชัว่โมง 59 นาที 59 วนิาที 
3.14 มีระบบ Anti-Bolus ป้องกนัความดนัท่ีผดิปกติ จากการอุดตนั 
3.15 สามารถตั้งปริมาณการจบัฟองอากาศได ้7 ระดบั (50 – 800 ul) แบบฟองเดียว และสามารถ

ก าหนดค่าแบบสะสมไดต้ั้งแต่ 25 – 1,000 ul 
3.16 มีระบบตรวจสอบการอุดตนัแบบเลือกปรับตั้งค่าไดอ้ยา่งนอ้ย 4 ระดบั (225mmHg - 900mmHg) 
3.17 สามารถตั้งความดงัของสัญญาณเตือนได ้10 ระดบั 
3.18 สามารถตั้งความสวา่งของหนา้จอได ้10 ระดบั 
3.19 เคร่ืองสามารถจ าค่าในการให้สายละลายคร้ังล่าสุดได ้
3.20 มีสัญญาณเตือนเม่ือมีเหตุการณ์เกิดข้ึนอยา่งนอ้ยดงัน้ี  

- จบการใหส้ารละลาย (VTBI Infused) 

- มีความดนัในสาย (Pressure High) 

- ตน้สายขดัขอ้ง (Check Upstream) 

- แบตเตอร่ีหมด (Battery Empty) 

- โหมด KVO เสร็จส้ิน (KVO Finished) 

- ประตูเคร่ืองเปิดออก (Door Open) 

- มีฟองอากาศภายในสาย (Air Bubble) 

- เตือนใกลจ้บการใหส้ารละลาย (VTBI Near End) 

- แบตเตอร่ีอ่อน (Low Battery) 

- เตือนการใชง้าน (Reminder Alarm) 

- ไม่ไดต่้อสายไฟ (No Power Supply) 

- มีความผดิพลาดในการต่อเซนเซอร์ (Drop Sensor Connection) 

- ระบบขดัขอ้ง (System Error) 
3.21 มีระบบ Repeat Alarm โดยเคร่ืองจะแจง้เตือนหากเกิดขอ้ขดัขอ้งในการใชง้านและยงัไม่ไดมี้การ

แกไ้ข ในกรณีผูใ้ชง้านไดก้ดปิดเสียงเตือนในคร้ังแรก ภายใน 2 นาที 
3.22 มีรายช่ือยาไมน่อ้ยกวา่ 30 รายการ ใหเ้ลือกใช ้
3.23 มีระบบเก็บบนัทึกขอ้มูลภายในเคร่ืองไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 5,000 เหตุการณ์ สามารถเรียกดูไดท่ี้ตวัเคร่ือง 
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3.24 มีช่องต่อแบบ USB Type C จ  านวน 2 ช่อง ส าหรับ Drop Control, โอนถ่ายขอ้มูล และการชาร์จไฟ 
3.25 ค่าความดนัภายในสายแสดงแบบ Dynamic Pressure 
3.26 มีระบบ Night Mode สามารถตั้งช่วงเวลาได ้
3.27 มีระบบ Standby Mode ช่วยในการประหยดัพลงังาน โดยสามารถตั้งเวลาได ้
3.28 มีระบบ Screen Lock และ Keypad Lock ป้องกนัความผดิพลาดในการท างาน โดยสามารถตั้งเวลา

ได ้
3.29 สามารถตั้งยีห่อ้ของ IV set ไดถึ้ง 20 ยีห่อ้ โดยหนา้จอจะแสดงช่ือยีห่อ้ขณะการใชง้านและผูใ้ช้

สามารถเพิ่มยีห่อ้ IV Set เองได ้
3.30 มีแบตเตอร่ีภายในตวัเคร่ืองแบบ 11.1V 2,600 mAh ชนิดLithium-ion Battery  
3.31 น ้าหนกัเบาไม่มากกวา่ 1.6 กิโลกรัม   
3.32 มีขนาดกะทดัรัด ไม่มากกวา่ 235 x 100 x 125 มิลลิเมตร 

 
4. อุปกรณ์ประกอบการใชง้าน 

4.1 Clamp ท่ียดึเขา้กบัเสาน ้าเกลือ            จ านวน 1   ช้ิน 
4.2 หูห้ิว       จ านวน 1   ช้ิน 
4.3 สายไฟ AC             จ านวน 1   เส้น 
4.4 มีคู่มือการใชง้านภาษาองักฤษ              จ านวน 1   เล่ม 
4.5 มีวธีิใชอ้ยา่งง่าย      จ านวน 1   ชุด 

 
5. เง่ือนไขเฉพาะ 

5.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งรับประกนัคุณภาพตวัเคร่ือง 1 ปี นบัจากวนัส่งมอบเคร่ือง 
5.2 เป็นของใหม่ไม่เคยใชง้านมาก่อน ส่งมอบพร้อมใบสอบเทียบโดยช่างผูช้  านาญการ  

 
 

 


