
 
 

 

  บริษัท เพอเฟค ควอลติี ้(ประเทศไทย) จ ำกดั                            Tel:043-041451 

      www. สอบเทียบเคร่ืองมือแพทย์.com                     E-mail:Perfectquality_@hotmail.com 
  

 
ท่ีอยู่ : 99 หมู่ 11 ต.ดงเค็ง อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 40190 

 

เคร่ืองวเิครำะห์ควำมปลอดภัยทำงไฟฟ้ำ   SA-2010 

 
SA-2010 ซีร่ีส์ เป็นเคร่ืองวิเคราะห์ความปลอดภยัทางไฟฟ้าท่ีใชไ้มโครโพรเซสเซอร์ มี 5 รุ่นท่ีมีทกุอยา่งตั้งแต่

ฟังกช์นัการทดสอบขั้นพ้ืนฐานไปจนถึงชุดคุณสมบติัท่ีครบถว้น ขนาดกะทดัรัด และใชง้านง่ายทุกรุ่นใชง้านไดต้ั้งแต่ 85 ถึง 

265 โวลต ์ท่ี 50/60 Hz พร้อมกระแสโหลดสูงสุด 20 แอมป์ เพื่อใหค้รอบคลุมความตอ้งการในการทดสอบ SA-2010S เป็น

เคร่ืองวิเคราะห์ความปลอดภยัท่ีเลก็ท่ีสุดท่ีมีเคร่ืองจ าลองผูป่้วย ECG ในตวั 

ตัวเลือกเสริม 
• สายเคเบิลแบบจุดต่อจุด (สีแดง) ภายนอก 

 

คุณสมบัตท่ัิวไป คุณสมบัติทำงเทคนิค 

• แพค็เกจขนาดเลก็ 
• การวดัแรงดนัสายไฟฟ้า 
• ปุ่ มควบคุมแบบสัมผสั - ไม่มีปุ่ ม 
• ไฟ LED แสดงสถานะ 
• มีเสียงตอบรับ 
• การทดสอบแบบจดุต่อจดุ 
• สามารถทดสอบตวัเองได ้
• ฟิวส์กราวดแ์บบถอดเปล่ียนไดภ้ายนอก 

 

• วดักระแสความตา้นทานของสายดิน/พ้ืนดิน/ กระแสไฟร่ัว 
• การตรวจสอบความสมบูรณ์ของการเดินสายเตา้รับตน้ทาง 
• ฟังกช์นั MAP (แยกตวั) 
• เคร่ืองจ าลองคล่ืนไฟฟ้าหวัใจในตวั 
• การวดั True RMS 
• AAMI ES1-1993 หรือ IEC 601  
• การท างาน 85 ถึง 265 VAC 
• ความจุเตม็ 20 แอมป์ 
• โหลดกลบัรายการอตัโนมติั 
• วดักระแสไฟร่ัวของตวัเคร่ือง/แชสซี 
• ความตา้นทานกระแสไฟร่ัวภายนอก 
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