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เคร่ืองทดสอบเคร่ืองวดัควำมถี่คล่ืนเสียง USP-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USP-30 ไดรั้บการออกแบบมาเพื่อวดัเอาท์พุตก าลงัอลัตราโซนิกของทรานสดิวเซอร์  ส าหรับการวินิจฉัยหรือ
รักษาโรค ไดสู้งถึง 30 วตัต ์โดยใช ้วิธีสมดุลแรงแผรั่งสี USP-30 ประกอบดว้ยเคร่ืองชัง่เชิงกลท่ีแม่นย  า ซ่ึงวดัไดต้ั้งแต่ 0.01
ถึง 10.00 กรัม เป้าทรงกรวยท่ีแขวนไวบ้นไมแ้ขวนสามเหล่ียม แทง้ค์น ้ าแท่งรองรับทรานสดิวเซอร์พร้อมแคลมป์ และ
กระเป๋าห้ิวทรานสดิวเซอร์ท่ีจะทดสอบถูกติดตั้งไวต้รงกลางเหนือเป้าทรงกรวย โดยมีพ้ืนท่ีแผรั่งสีของหวัโซน่าร์ คว ่าหนา้
ลงในส่ือกลางน ้า ระบบน้ีมีเคร่ืองมือท่ีทนทานพร้อมความแม่นย  าในการวดัท่ีดีในราคาประหยดั 

คุณสมบัตท่ัิวไป คุณสมบัติทำงเทคนิค 

• กระเป๋าห้ิวในตวั 

• ระบบน้ีมีเคร่ืองมือท่ีทนทานพร้อมความแม่นย  า 
• ราคาประหยดั 

• การอ่านแบบอนาลอ็ก 
• ช่วงวตัต ์0.15 ถึง 30.0 
•  พลงังานต่อเน่ืองหรือพลัส์ 
•  การตอบสนองความถ่ี 1 ถึง 10 MHz 
• ท่ีใส่ตวัแปลงสัญญาณในตวั 
• ความแม่นย  าขั้นต ่า ±5% 
• ความแม่นย  าท่ีคาดหวงั ±4% 
• จอแสดงผล Vernier Dial 
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