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เคร่ืองทดสอบเคร่ืองอลัตร้ำซำวด์วนิิจฉัยโรคทำงกำรแพทย์ Multi-Purpose 

Accreditation 410 

 
  BC Biomedical รุ่น 410 (410LE-S, 410LE-SC, 410LE-SCG) เป็นเคร่ืองทดสอบคุณภาพ
เคร่ืองอลัตร้าซาวด์ท่ีใชวิ้นิจฉัยโรคทางการแพทยห์รือทดสอบเคร่ืองมือทางการแพทยท่ี์ตรวจวินิจฉัยโรคโดยการใช้คล่ืน
เสียงก าลงัสูงสะทอ้นให้เกิดภาพ ซ่ึงสามารถตรวจ เน้ือเย่ือ อวยัวะ เซลลต์่างๆท าให้เห็นไดถึ้ง ความปกติและความผิดปกติ 
เช่น การตรวจพิสูจน์เน้ือเย่ือ เม่ือสงสัยพบกอ้นมะเร็ง (Tissue Diagnosis) เช่นมะเร็งเตา้นม มะเร็งต่อมลูกหมาก 

คุณสมบัติท่ัวไป           คุณสมบัติทำงเทคนิค 
  

• ขนาด กวา้ง 18.8cm x ยาว 9.0cm x สูง 21.7cm 
• น ้าหนกั 2.8 กิโลกรัม 
• ค่าการแขง็ตวัของชั้นเน้ือเย่ือท่ีระดบัอุณหภูมิ 0 ͦC 
• ค่าการละลายของชั้นเน้ือเย่ือท่ีระดบัอุณหภูมิ 100 
ͦC 

• ยา่นความถ่ีทดสอบ 2.25 – 15 MHz 
• ค่าความเร็วคล่ืนเสียง 1540 m/s 
• พ้ืนท่ีรองรับหวัโพรบส าหรับทดสอบการแสกน 2 

จุด 
  

• สามารถจ าลองชั้นของเน้ือเยื่อดว้ยเจลซ่ึงเป็น
เทคโนโลยีของ Gammex tissue mimicking 
material MultiFrequency HE GelTM (The 
phantom utilizes the unique Tissue Mimicking 
gel of Gammex) 

• ค่าการลดทอน 0.5 dB/cm/MHz (0.7 option) 
• รูปทรงส าหรับทดสอบการแสกนแนวนอน 3 

ต าแหน่ง 
• รูปทรงส าหรับทดสอบการแสกนแนวตั้ง 12 

ต าแหน่ง 
• รองรับการทดสอบเพื่อหาค่าความแม่นย  าของ

เคร่ืองอลัตร้าซาวดท์างการแพทยไ์ดห้ลาย
รูปแบบ (Multiple scanning surfaces to easily 
test all types of transducer shapes) 

• Uniformity Assessments 
• Sensitivity Assessments 
• Dead zone Assessments 
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