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เคร่ืองวเิคราะห์ออกซิเจน Mini OX  

 
 เคร่ืองวิเคราะห์ออกซิเจน MiniOX I สาํหรับการตรวจสอบเฉพาะจุดหรือการตรวจสอบอยา่ง

ต่อเน่ืองของความเขม้ขน้ของออกซิเจนโดยไม่มีการเตือน,เคร่ืองวิเคราะห์ออกซิเจน MiniOX I ใชพ้ลงังานจากเคร่ืองเดียว

แบตเตอร่ี 9 โวลตแ์ละใหพ้ลงังานสูงสุด 1,400 ชัว่โมง เคร่ืองวิเคราะห์ออกซิเจน MiniOX 1 อาจเป็นใชส้าํหรับการ

ตรวจสอบออกซิเจนแบบอินไลน์ น้ีหน่วยพกพาถูกจดัส่งพร้อมใช,้พร้อมเซนเซอร์ สายขด อแดปเตอร์ และแบตเตอร่ี 

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัตท่ัิวไป คุณสมบัติทางเทคนิค  

• การจาํลองความอ่ิมตวัของออกซิเจน 

• ตวัแสดงอายกุารใชง้านแบตเตอร่ี 

•  ปุ่มหมุนปรับเทียบน้ิวหวัแม่มือ 

•  สวิตซ์เปิด-ปิด แบบกดปุ่ม 

•  หนา้ต่างแสดงผลท่ีสวา่งสดใส 

• ขนาด 4.625 x 2.5x 1.5 น้ิว  

• แบตเตอร่ี 9 โวลตห์น่ึงกอ้น 

• สเตจท่ี 1 “LO BAT” จะ 

ปรากฏบนจอแสดงผล 

ขั้นตอนท่ี 2: เคร่ืองมือ will 

ปิดตวัลง 

• ความละเอียด 0.1  

• วิเคราะห์และตรวจจบัออกซิเจนตั้งแต่ 0- 100 เปอร์เซ็นต ์ 

• ความช้ืนตั้งแต่ 5- 95 เปอร์เซ็นต ์ 
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