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เคร่ืองผลิตออกซิเจน Yuwell รุ่น 9F-5BW 5 ลิตร 

 

            
 
เครือ่งผลติออกซเิจน ขนาด 5 ลติร 
ยีห่อ้  :  Yuwell 
รุน่     :  9F-5BW   

รายละเอยีดคุณสมบัติ 

ขนาด (กวา้ง x ยาว x สูง) 40 x 30 x 55 เซนติเมตร 

นํ้าหนกั 17.5 กิโลกรัม 

อตัราการไหลของออกซิเจน 0.5-5 ลิตร/นาที 

ความเขม้ขน้ออกซิเจน 95.5% - 87% 

อุณหภูมิของออกซิเจนท่ีปล่อยออกมาไม่เกิน 46 °C 

ความคนัออกสูงสุด 70kPa (10.15 psi) 

ระดบัเสียงการทาํงานของเคร่ืองนั้นไม่เกิน 45 เดซิเบล 

ระดบัเสียงในระยะ 1 เมตรจากคา้นหนา้เคร่ืองไม่เกิน 42 เดซิเบล 

กาํลงัไฟ 400 วตัต ์

ใชก้บัไฟกระแสสลบั AC220V±10%, 50/60 Hz 

ตวัเคร่ืองมาพร้อมกบัฟังกช์ัน่พน่ยา หรือวาลว์ช่องพน่ยาแยกออกจากช่องจ่ายออกซิเจน ซ่ึงสามารถต่อชุด 
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พน่ละอองยาไดโ้ดยใหอ้ตัราการพน่ละอองยาออกมาไม่ตํ่ากวา่ 0.15 มิลลิลิตร/นาที 

มีระบบตั้งเวลาปิดอตัโนมติัไดต้ั้งแต่ 30 นาที และสูงสุด 6 ชัว่โมง เพื่อสะดวกต่อการใชง้าน 

หนา้จอ LCD ท่ีสามารถปรับความสวา่งได ้2 ระดบั พร้อมแสดงค่า เวลาการทาํงานสะสมของ 

ตวัเคร่ือง (ชัว่โมง), เวลาท่ีตั้งในการปิดเคร่ือง 

แผงควบคุมท่ีตวัเครือง มี 4 ปุ่ม คือ 

- Stand-by คือ การเปิด-ปิดเคร่ือง 

- Brightness คือ การปรับความสวา่งของหนา้จอ LCD ได ้2 ระดบั 

- Audio alarm คือ การปิดการแจง้เตือนเสียง ของเคร่ือง 

- Timing setting คือ การตั้งเวลาปิดเคร่ืองอตัโนมติั 

มาพร้อมกบัรีโมทคอนโทรล ควบคุมการเปิด-ปิด เคร่ือง, ความสวา่งหนา้จอ, การปิดเสียงการแจง้เตือน และ

การตั้งเวลาปิดเคร่ืองอตัโนมติั 

ติดตั้งลอ้ 4 ลอ้ พร้อมระบบล็อกลอ้แต่ละลอ้ เพื่อสะควกต่อการ ใชง้าน และเคล่ือนยา้ย 

มีไส้กรองอากาศ 2 ชั้น ไดแ้ก่ 

- ไส้กรองอากาศชั้นแก เป็นลกัษณะไส้กรองหยาบ เป็นฟองนํ้า สามารถนาํไปทาํความสะอาดและนาํกลบัมา

ใชใ้หม่ได ้

- ไส้กรอกภายในตวัเคร่ือง เป็นลกัษณะไส้กรองผา้แบบละเอียด ท่ีเส่ือมสภาพแลว้ตอ้งเปล่ียนใหม่ ไม่

สามารถทาํความสะอาด และนาํกลบัมาใชซ้ํ้ าได ้

มีระบบรักษาความปลอดภยัคอมเพรสเซอร์ภายในเคร่ืองมีการติดตั้งระบบป้องกนัความร้อน หากระบบ

ผดิพลาดหรือความร้อนสูงเกินเคร่ืองจะแจง้เตือนและปิดเคร่ืองอตัโนมติั 

มีไฟแสดงสถานะการแจง้เตือน 

- ไฟแจง้เตือนสีเขียว ในกรณีท่ีความเขม้ขน้ออกซิเจนมากกวา่ 82% 

- ไฟแจง้เตือนสีเหลือง ในกรณีท่ีความเขม้ขน้ของออกซิเจนตํ่าเกินกวา่ 82%, ความดนัภายในเคร่ืองท่ีผลิต

ออกมานั้นสูงหรือตํ่ากวา่มาตรฐาน, ระบบมีการทาํงานผดิพลาด ไฟฟ้าไม่เพียงพอ และไม่มีไฟฟ้าเขา้เคร่ือง

ผลิตออกซิเจน 

- ไฟแจง้เตือนสีฟ้า ในกรณีท่ีมีการปิดเสียงการแจง้เตือน 

สามารถใชง้านไดท่ี้ระดบัความสูงถึง 1,828 เมตร เหนือระดบันํ้าทะเล โดยไม่ทาํให้ระดบัความเขม้ขน้ลดลง 

ส่วนท่ีระดบัความสูง 1,828 - 4,000 เมตร จะใหป้ระสิทธิภาพ ความเขม้ขน้ออกซิเจนตํ่ากวา่ 90% 

การรับประกนั :  รับประกนัตวัสินคา้ 1 ปี  
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