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คุณลกัษณะเฉพาะเคร่ืองวเิคราะห์ค่าออกซิเจน ส าหรับเคร่ืองผลติออกซิเจน ยีห้่อ LONGFIAN 
รุ่น JAY-120 

 
 
 
 
 

 
 
1. วตัถุประสงค์ 

เคร่ืองวเิคราะห์ค่าออกซิเจน ส าหรับเคร่ืองผลิตออกซิเจน ยีห่อ้ LONGFIAN รุ่น JAY-120 วดัมาตรฐาน 
เคร่ืองวดัออกซิเจน Oxygen 
 

2. คุณลกัษณะทัว่ไป 

2.1. เคร่ืองวเิคราะห์ออกซิเจน Oxygen Analyze รุ่น JAY-120 เคร่ืองวดัค่าออกซิเจน ใชส้ าหรับตรวจจบั
ความเขม้ขน้ของออกซิเจน ท่ีสร้างโดยตะแกรงโมเลกุลออกซิเจนConcentrator 

2.2. ใชว้ดัค่าออกซิเจนในเคร่ืองผลิตออกซิเจน ออกแบบมาเพื่อวดัความเขม็ขน้ของออกซิเจน แรงดนั
เตา้เสียบส าหรับเคร่ืองผลิตออกซิเจน PSA 

2.3. คุณสมบติัหนา้จอแสดงผล การวดัค่าความเขม้ขน้ของออกซิเจนการไหล การวดัแรงความดนั
ทางออกของออกซิเจน และ 

2.4. การวดัอตัราการไหลของออกซิเจนในเคร่ืองผลิต 
2.5. ขนาดสินคา้ กวา้ง 8cm - สูง 18.5 cm 
2.6. แรงดนัไฟฟ้า DC9V 
2.7. กระแสการไหลออกซิเจน Deteciton Range : 0-10L /Min 
2.8. กระแสการไหลออกซิเจนการตรวจจบัความถูกตอ้ง : +/- 0.2L /min 
2.9. ความเขม้ขน้ของออกซิเจนการตรวจจบัช่วง :(V/V) 21.0-96.0 % 
2.10. ความเขม้ขน้ของออกซิเจนการตรวจจบัความถูกตอ้ง :+/-2% 
2.11. ความดนัตรวจจบัช่วง : 0-21PSI 
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2.12. การตรวจจบัความดนัความถูกตอ้ง :+/-1Psi 
2.13. อุณหภูมิในการท างาน : 5-55 c 
2.14. เก็บอุณหภูมิ :5-65 c 
2.15. อุณหภูมิในการท างานความช้ืน : <90% 
2.16. ขนาด :180 x80 มม. x31มม. 
2.17. ความช้ืนสัมพทัธ์ :5-85% RH 

 
 
 
 
 


