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คุณลกัษณะเฉพาะเคร่ืองวดัความดันแบบสอดแขนชนิดอตัโนมตัิ AND รุ่น TM-2657P 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. วตัถุประสงค์ 

เหมาะส าหรับใชว้ดัความดนัโลหิต ในหน่วยงานท่ีมีผูป่้วยมาก โดยการสอดแขนเขา้เคร่ืองวดัพร้อม
กดปุ่มเพียงปุ่มเดียวก็สามารถวดัความดนัโลหิตไดพ้ร้อมพิมพผ์ลอตัโนมติั  แสดงค่าความดนัโลหิต และ
สามารถคดักรองผูป่้วยท่ีมีอตัราการเตน้ของหวัใจไม่สม ่าเสมอได ้(IHB) 

 
2. คุณลกัษณะทัว่ไป 

2.1. สามารถวดัความดนัโลหิต และชีพจรอตัโนมติัชนิดสอดแขนพร้อมเคร่ืองพิมพผ์ล 
2.2. ตวัเคร่ืองมีขนาดกะทดัรัด มีน ้าหนกัไม่เกิน 6  กิโลกรัม 
2.3. สามารถสอดแขนเพื่อวดัความดนัโลหิตไดท้ั้งแขนซา้ยหรือแขนขวา 
2.4. จอภาพแสดงผล เป็นตวัเลข  LED สีแดง ขนาดใหญ่ สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 
2.5. เคร่ืองพิมพผ์ลดว้ยกระดาษความร้อน (Thermal) สามารถเลือกรูปแบบการพิมพไ์ดไ้ม่นอ้ยกวา่ 4 

รูปแบบ เช่น การใส่รูปภาพสัญลกัษณ์ของหน่วยงาน, แสดงแถบบาร์โคด้, แสดง QR code และ
สามารถแสดงจ านวนการใชง้านเคร่ืองได ้

2.6. ใชก้บัไฟฟ้า  100-220 โวลท ์50-60  เฮิรตซ์ 
2.7. มีท่ีรองรับปลายแขนขณะท่ีท าการวดั 
2.8. มีท่ีคลอ้งกุญแจป้องกนัการโจรกรรมเคร่ือง 
2.9. ผา่นการทดสอบความดนัโลหิตทางคลินิค (NIBP clinical test) 
2.10. เป็นผลิตภณัฑข์องประเทศญ่ีปุ่น  
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3. คุณลกัษณะเฉพาะ 

3.1. ใชเ้ทคนิคการวดัแบบ Oscillometric 
3.2. มีโปรแกรมตรวจจบัอตัราการเตน้ของหวัใจท่ีไม่สม ่าเสมอ (IHB) โดยจะพิมพผ์ลออกมาเป็น

สัญลกัษณ์รูปหวัใจบนกระดาษพิมพผ์ลเม่ือพบผูป่้วยท่ีผดิปกติ 
3.3. สามารถแสดงค่าความดนัไดต้ั้งแต่ 0-299 มิลลิเมตรปรอท 
3.4. สามารถวดัค่าความดนัได ้SYS ตั้งแต่ 40-270 มิลลิเมตรปรอท, DIA ตั้งแต่ 20-200 มิลลิเมตรปรอท

และค่าชีพจรไดต้ั้งแต่ 30-240 คร้ังต่อนาที 
3.5. เคร่ืองสามารถวดัค่าไดแ้ม่นย  าสูงโดยมีค่าความคลาดเคล่ือนของค่าความดนัโลหิต+/-3 มิลลิเมตร

ปรอทและค่าชีพจรไม่เกิน +/-5% 
3.6. สามารถตั้งเวลา วนัท่ี เดือน และปีจนถึงปี ค.ศ. 2050 
3.7. สามารถใชง้านเคร่ืองเพียงกดปุ่มเดียว (One button operation) 
3.8. สามารถใชง้านกบัผูป่้วยท่ีมีรอบแขนขนาด ตั้งแต่ 18-35 เซนติเมตร 
3.9. มีปุ่มหยดุฉุกเฉิน (FAST STOP) กรณีตอ้งการยกเลิกการวดัความดนั 
3.10. มีระบบควบคุมการบีบของท่ีรัดแขนอตัโนมติัตามขนาดของแขนเพื่อใหป้ริมาณลมท่ีปล่อยออกมา

เหมาะสมตามขนาดแขน (Torque Controlled Belt drive Method) 
3.11. ท่ีรัดแขนเป็นชนิดยบัย ั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย (Antibacterial arm cuff cover) 
3.12. สามารถเช่ือมต่อระบบคอมพิวเตอร์ผา่นพอร์ต RS-232C หรือ Bluetooth (Optional) 

 
4. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

4.1. สายไฟ AC  จ านวน  1 เส้น 
4.2. กระดาษบนัทึก  จ านวน  10 มว้น 
4.3. ปลอกแขน  จ านวน  1 ผนื 
4.4. คู่มือการใชง้าน  จ านวน  1 เล่ม 
4.5. โตะ๊วางเคร่ือง  จ านวน  1 ตวั 
 


